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ОЦІНКА СТАНУ ЕРОДОВАНОСТІ ГРУНТІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Сумській області ерозією охоплено 286,7 тис.га земель (у т.ч. 222,8 тис.га ріллі), що становить близько 12% території області (18,5% площі сільськогосподарських угідь). Завдяки високій розораності, що досягнута за часів екстенсивного ведення сільського господарства, включенню до сільгоспугідь крутосхилів і заплавних земель, ерозія охопила практично всю територію Сумщини (табл.1). Наприклад, у Тростянецькому районі частка еродованих земель досягає 47,2%, у Краснопільському – 43,6%, Липово-Долинському – 32,0%. Разом з тим, існують адміністративні райони (Середино-Будський, Шосткинський, Ямпільський) де показник еродованості не перевищує 5%. Ерозійні процеси не стабілізовані. У порівнянні з 1988 р. частка еродованих ґрунтів збільшилася на 1,1%, а порівняно з 1980 р. на 3,5%, відносний приріст еродованих земель за період 1980–1998 рр. досягнув 13,8%.

Аналіз територіальної диференціації ступеня еродованості (рис.1) показує чітку приуроченість цього показника до певних орографічних складових, що існують в межах Сумської області, а величина ерозії має чітку геоморфологічну обумовленість. Сумщина знаходиться у межах трьох таких складових [4]. Східна частина відноситься до Середньоросійської височини, зокрема її південно-західних відрогів; центральна, західна і південно-західна частини – до Полтавської рівнини, а північна – знаходиться у межах крайньої східної частини Поліської низовини. Крім того, область знаходиться на західному продовженні поясу максимальної ерозії Східноєвропейської рівнини [2].

Максимальна еродованість властива північно-східній частині області, що, як уже вказувалося, у геоморфологічному плані відноситься до південно-західних відрогів Середньоросійської височини. Максимальні показники еродованості спостерігаються у Тростянецькому і Краснопільському, а також Сумському (26%) районах, де густота ерозійного розчленування досягає 2-3 км/км2. Глибокі і порівняно вузькі річкові долини у поєднанні з густою сіткою ярів і балок обумовили сильно розчленований характер поверхні території. Абсолютні висоти вододілів знижуються на південний-захід від 240 до 175 м, а глибина ярів і балок досягає 40-50 м. В цьому ж напрямку змінюються і морфометричні характеристики яружно-балкової сітки. У Краснопільському районі переважають крутосхилі (до 30() глибокі балки, в той час як у Тростянецькому районі поверхня розчленована розгалуженими балками, стрімкість схилів яких, за звичай, не перевищує 15(. 

Таблиця 1.

Еродованість земель по районах Сумської області

	Адміністративний

район
	Площа еродованих сільськогосподарських угідь
	Площа еродованої ріллі

	
	тис. га
	в т. ч.
	тис. га
	в т. ч.

	
	
	%
	слабо-
	середньо
	сильно-
	
	%
	слабо-
	середньо
	сильно-

	
	
	
	еродовані
	еродовані
	еродовані
	
	
	еродовані
	еродовані
	еродовані

	Білопільський
	21,2
	17,1
	15,3
	1,7
	0,1
	13,6
	16,9
	16
	0,9
	–

	Буринський
	5,4
	5,9
	4,6
	1,2
	0,1
	4,6
	5,8
	4,7
	–
	0,1

	Велико-Писарівський
	3,9
	6,1
	4,8
	0,9
	0,4
	3,3
	6,2
	5,4
	0,7
	0,1

	Глухівський
	12,9
	10,7
	9,7
	0,7
	0,3
	11,1
	10,8
	10,2
	0,4
	0,2

	Конотопський
	3,8
	3,0
	2,2
	0,8
	–
	3,3
	3,2
	2,6
	0,6
	–

	Краснопільський
	38,9
	43,6
	32,3
	9,5
	1,8
	26,5
	40,3
	34,1
	5,8
	0,4

	Кролевецький
	11,0
	14,5
	11,4
	2,1
	1,0
	9,1
	17,4
	15
	2,0
	0,4

	Лебединський
	25,7
	23,5
	18,1
	4,8
	0,6
	20,0
	22,8
	19,3
	3,3
	0,2

	Липово-Долинський
	23,3
	32,0
	26,8
	4,7
	0,5
	20,0
	30,6
	27,5
	2,9
	0,2

	Недригайлівський
	24,4
	31,0
	25,0
	5,5
	0,5
	21,3
	31,2
	27,1
	3,8
	0,3

	Охтирський
	17,2
	20,8
	15,1
	4,4
	1,3
	13,8
	20,4
	16,0
	4,0
	0,4

	Путивльський
	11,3
	14,9
	11,9
	2,3
	0,7
	8,7
	16,6
	14,8
	1,4
	0,4

	Роменський
	26,9
	18,7
	13,9
	3,8
	1,0
	19,9
	16,7
	13,9
	2,4
	0,4

	Середино-Будський
	–
	–
	
	
	
	–
	–
	
	
	

	Сумський
	31,3
	26,0
	21,1
	4,4
	0,5
	24,1
	23,9
	21,7
	2,1
	0,1

	Тростянецький
	29,4
	47,2
	35,1
	9,9
	2,2
	23,3
	47,1
	40,3
	6,5
	0,3

	Шосткинський
	0,1
	0,2
	0,2
	–
	–
	0,1
	0,2
	0,2
	–
	–

	Ямпільський
	0,1
	0,2
	0,2
	–
	–
	0,1
	0,2
	0,2
	–
	–

	По області
	286,7
	17,5
	13,8
	3,1
	0,6
	222,8
	17,2
	14,9
	2,1
	0,2
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Такі полого-схилові балки мають ширину від 50 до 600 м, довжину від 3 до 9 км, а довжина бокових відвершків може досягати 2 км. У вершинах цих балок розвиваються численні короткі стрімкосхилі яри глибиною 20-30 м. На правобережних крутосхилах р.Ворскли з відносною висотою 50-80 м розвиток ярів супроводжується зсувами, внаслідок чого утворилися горби-“шишаки”. Розвиток ерозії настільки інтенсивний, що у багатьох місцях яри загрожують орним землям і навіть автодорогам (Тростянець-Славгород, Тростянець-Суми), а каламутність річкових вод досягає максимальної для області величини 500 г/м3 [3]. Найбільш еродованими ґрунтами є чорноземи опідзолені і потужні малогумусні чорноземи, а також темно-сірі опідзолені і, меншою мірою, сірі лісові опідзолені ґрунти.

З відрогами Середньоросійської височини пов’язане і деяке підвищення еродованості ґрунтів у Глухівському і частині Кролевецького районів. Хоча значення показника еродованості тут не такі високі (10-15%) як на попередній території, однак вони є суттєво вищими у порівнянні із прилеглими сусідніми реґіонами. Кролевецько-Глухівський відріг знижується на південний захід від 227 до 180 м, його поверхня сильно розчленована глибокими річковими долинами, балками і ярами. Загалом за будовою поверхні ця територія нагадує Краснопільський чи Тростянецький райони, зокрема глибина врізу річкових долин Сейму і Клевені досягає 100 м як і у Ворскли та Псла, а вододіли мають такий же хвилясто-горбистий характер. Найбільш суттєві відмінності спостерігаються у ґрунтовому покриві. Тут найеродованішими є темно-сірі, сірі і світло-сірі лісові, а також дерново-підзолисті ґрунти.

Центральні, південні та південно-західні райони Сумської області, що відносяться до Полтавської терасової рівнини, загалом мають показники еродованості ґрунтового покриву, що знаходяться на рівні середніх для області, хоча в окремих районах вони можуть суттєво відрізнятися (від 14,9% у Путивльському районі до 26% у Лебединському). Ця територія відноситься до типу розчленованих лесових рівнин льодовикових і прильодовикових областей, що мають пологохвилястий, слаборозчленований характер поверхні. Остання має загальний похил з північного-північного-сходу на південний-південний-захід. Абсолютні висоти знижуються від 200 до 108 м у заплаві р.Сули на крайньому південному-заході області. Лесові плакори розчленовані довгими, відносно широкими, пологосхилими і неглибокими (20-30 м) балками. Міжбалочні вододіли, за звичай, є плоскими або злегка хвилястими і досягають ширини 8-10 км. Спільним для всіх адміністративних районів є сильне яружно-балкове розчленування прирічкових ділянок правобереж, глибина якого досягає 40 м (а для високого правого берега р.Псла – 60-80 м) і слабше розчленуванні внутрішніх, віддалених від річок територій. Каламутність річкових вод знаходиться в межах 50-200 г/м3 [3]. Підданими найбільш інтенсивному ерозійному розчленуванню є чорноземи потужні малогумусні і чорноземи вилугувані та опідзолені, а також темно-сірі і, меншою мірою, сірі лісові ґрунти.

Іще вищі показники еродованості спостерігаються у Липово-Долинському і Недригайлівському районах (відповідно 32,0% і 31,0%). Абсолютні висоти поверхні знижуються у зазначеному вище напрямку від 200 м у верхів’ях р.Сули (район с.Штепівка) до 140 м. За характером поверхні переважають плоскі слаборозчленовані або пологоувалисті рівнини. Вододіли розчленовані балками басейнів р.Груні та р.Хоролу. Верхів’я цих балок дуже близько підходять до правого берега р.Псла і лівого берега р.Сули, каламутність вод яких 200-250 г/м3 [3]. Вододіл Сула-Хорол у південній частині перетинають пологосхилі прохідні долини льодовикового часу, глибина яких не перевищує 10-20 м. Ерозійні процеси у ярах і на схилах коротких і розгалужених, проте широких (до 100 м) балок супроводжуються зсувами по поверхні червоно-бурих глин.

Мінімальна еродованість ґрунтового покриву спостерігається у Шосткинському, Середино-Будському і Ямпільському районах у межах моренно-зандрових і зандрових льодовикових та воднольодовикових рівнин, що займають північну частину області і входять до складу Українського Полісся. В умовах низької енергії рельєфу і порівняно слабкого розчленування території еродовані ґрунти займають незначну частку території, на рівні 0,1%. Значна залісненість (25-30%) і заболоченість (7%) у поєднанні з незначною еродованістю обумовили найменшу каламутність річкових вод на Сумщині (від 20 до 100 мг/м3) [3]. Західна частина північної окраїни Сумської області являє собою витягнуту з північного-сходу на південний захід терасову низовину долини р.Десни, а східна – входить до Поліського (Ямпільського) району відрогів Середньоросійської височини. Абсолютні висоти зростають із заходу на схід від 117 до 240 м. Найбільш еродованими ґрунтами є дерново-середньо- і сильнопідзолисті та окремі масиви світло-сірих лісових ґрунтів (на межі з лісостеповою зоною), які є основними орними ґрунтами у цій зоні.

Порівняно незначно (6-10%) еродованою є територія частини Конотопського та Буринського районів, що займає терасову рівнину, вироблену у процесі розвитку долини р.Сейму. Остання характеризується яскраво вираженою асиметрією. Правий берег крутий і високий (до 225 м), а лівий – плоска рівнина, що терасами спокійно піднімається на південь до вододілу з р.Сулою, де висоти досягають 170 м. Найеродованішими у межах зазначеної території є масиви опідзолених чорноземів, а також невеликі ділянки дерново-середньопідзолистих і сірих лісових опідзолених ґрунтів. Слід зазначити, що Присеймський ландшафтний район є територією досить інтенсивної вітрової ерозії [3].

Крайній південний-схід області займає також відносно слабоеродований Велико-Писарівський район, у будові якого значну роль починають відігравати алювіальні відклади неогенових терас, а рельєф пов’язаний з формуванням долини р.Ворскли. Лесові антропогенові і пліоценові тераси мають слабохвилясту, іноді майже ідеально плоску поверхню з абсолютними висотами, які поступово (без видимих переходів) підвищуються до вододільних плато від 120 до 160 м. В умовах такого спокійного рельєфу частка еродованих ґрунтів становить лише близько 6%, що у 2-3 рази менше порівняно з рештою південних районів Сумщини. Найбільш еродованими у структурі ґрунтового покриву є потужні середньогумусні чорноземи та, у невеликій кількості, темно-сірі опідзолені ґрунти і опідзолені чорноземи.

Слід зауважити, що територія Сумської області має цілий ряд геоморфологічних передумов для існування і активного розвитку яружно-балочної сітки і ерозійних процесів взагалі. Особливо виділяються в цьому плані відроги Середньоросійської височини, яка, як помітно з геоморфоаналізу, найбільш уражена ерозією. Остання ще більше посилюється завдяки досить високим показникам поверхневого стоку [1], забезпечуючи наявність складних і багатогранних ерозійних процесів, що роблять ерозійно небезпечними понад 460 тис.га земель, наносить значних збитків сільському господарству області.
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